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1 Beschreibung

QUINT POWER-Stromversorgungen — Héchste Anlagen-
verfligbarkeit durch SFB Technology

Kompakte Stromversorgungen der neuen QUINT POWER-
Generation maximieren die Verflgbarkeit Ihrer Anlage. Mit
der SFB Technology (Selective Fuse Breaking Techno-
logy), dem 6-fachen Nennstrom flr 12 ms, lassen sich erst-
malig auch Standard-Leitungsschutzschalter zuverlassig
und schnell auslésen. Fehlerhafte Strompfade werden se-
lektiv abgeschaltet, der Fehler wird eingegrenzt und wich-
tige Anlagenteile bleiben in Betrieb. Eine umfassende Diag-
nose erfolgt durch standige Uberwachung von
Ausgangsspannung und -strom. Diese praventive Funkti-
onslberwachung visualisiert kritische Betriebszustande
und meldet sie der Steuerung, bevor Fehler auftreten.

Merkmale

Hoéchste Anlagenverfiigbarkeit

— durch SFB Technology (6-facher Nennstrom fiir 12 ms)
werden Leitungsschutzschalter schnell ausgelést und
wichtige Anlagenteile bleiben in Betrieb

- durch praventive Uberwachung von Ausgangsspan-
nung und -strom und Weiterleitung kritischer Betriebs-
zustande an Steuerung

— durch zuverlassiges Starten schwieriger Lasten mit
Leistungsreserve POWER BOOST

— lange Netzausfalluberbriickung > 20 ms
- hohe MTBF > 820000 h (40 °C)

Weltweit einsetzbar

— Eingangsspannung von 85V AC ... 264 V AC
— Eingangsspannung von 90 V DC ... 350 V DC

Flexibel einsetzbar

— einstellbare Ausgangsspannung

— Einsetzbar in Class |, Division 2, Groups A, B, C, D
(Hazardous Location) ANSI-ISA 12.12

e

Stellen Sie sicher, dass Sie immer mit der aktuellen Dokumentation arbeiten.
Diese steht unter der Adresse phoenixcontact.net/products am Artikel zum Download bereit.
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3 Bestelldaten

Beschreibung

Primér getaktete Stromversorgung QUINT POWER zur Tragschienenmon-
tage mit SFB (Selective Fuse Breaking) Technology, Eingang: 1-phasig,
Ausgang:24VDC/3,5A

Zubehor

Universal-Tragschienenadapter

Universal-Wandadapter

Montageadapter fir QUINT-PS... Stromversorgung auf S7-300-Schiene

Lafter fur QUINT-PS/1AC und .../3AC, ist werkzeuglos und ohne weiteres
Zubehér zu montieren. Mit dem Einsatz des Lifters wird bei hohen Umge-
bungstemperaturen oder gedrehter Einbaulage eine optimale Kiihlung ge-
wahrleistet.

Tragschienen-Diodenmodul 12 - 24 V DC/2 x 20 A oder 1 x 40 A. Durch-
géngige Redundanz bis zum Verbraucher.

Aktives QUINT Redundanzmodul zur Tragschienenmontage mit ACB-
Technology (Active Current Balancing) und Uberwachungsfunktionen,
Eingang: 24 V DC, Ausgang: 24 V DC /2 x 10 A oder 1 x 20 A, inkl. mon-
tiertem Universaltragschienenadapter UTA 107/30

Redundanzmodul mit Funktionsiiberwachung, 12-24V DC,2x 10 A, 1 x
20A

Typ
QUINT-PS/1AC/24DC/ 3.5

Typ

UTA 107/30

UWA 182/52
QUINT-PS-ADAPTERS7/1
QUINT-PS/FAN/4

QUINT-DIODE/12-24DC/2X20/1X40

QUINT-ORING/24DC/2X10/1X20

TRIO-DIODE/12-24DC/2X10/1X20

Art.-Nr.

2866747

Art.-Nr.

2320089
2938235
2938196
2320076

2320157

2320173

2866514

VPE

VPE
100

i

Da das Zubeh&rprogramm kontinuierlich erweitert wird, finden Sie den aktuellen Zubehérstand immer am Artikel im Download-Bereich.
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4 Technische Daten

Eingangsdaten
Nenneingangsspannung
Eingangsspannungsbereich
Eingangsspannung kurzzeitig
Eingangsspannungsbereich
Frequenzbereich AC
Frequenzbereich DC
Stromaufnahme

Einschaltstrombegrenzung
2t

Netzausfallliberbriickung

Einschaltzeit typisch
Schutzbeschaltung
Eingangssicherung, eingebaut
Auswahl geeigneter Sicherungen
Ableitstrom gegen PE

Ausgangsdaten
Nennausgangsspannung
Einstellbereich der Ausgangsspannung
Ausgangsstrom

Magnetische Sicherungsauslésung
Regelabweichung

Wirkungsgrad

Anstiegszeit

Restwelligkeit

Parallelschaltbarkeit

Serienschaltbarkeit

Schutz gegen Uberspannung am Ausgang
Ruckeinspeisungsfestigkeit

Leistungsbilanz
Verlustleistung Leerlauf maximal
Verlustleistung Nennlast maximal

DC-OK, aktiv
Beschreibung des Ausgangs
Spannung/Strom
Statusanzeige

100 VAC ...240 VAC
85V AC ...264V AC
300V AC

90V DC...350VDC
45Hz ... 65 Hz

O Hz

1,4 A (120 V AC)
0,8 A (230 V AC)
0,9A (110 V DC)
0,4 A (220 V DC)

< 20 A (typisch)
<2A%

>20ms (120 V AC)
>80 ms (230 V AC)

<0,05s
Transienteniberspannungsschutz Varistor
5 A (trage, intern)

6 A ... 20 A (AC: Charakteristik B, C, D, K)
<3,6mA

24V DC +1 %
18 VDC ... 29,5V DC (> 24 V DC, leistungskonstant begrenzt)

3,56A(-25°C ... 60 °C, Ugyt =24 V DC)

4 A (mit POWER BOOST, -25 °C ... 40 °C dauerhaft, Ugyt =24 V DC)
15 A (SFB Technology, 12 ms)

4 A (U,=100V AC)

B2

<1 % (Lastanderung statisch 10 % ... 90 %)
< 2 % (Lastanderung dynamisch 10 % ... 90 %)
< 0,1 % (Eingangsspannungsanderung +10 %)

> 88 % (bei 230 V AC und Nennwerten)
<0,04s (Ugyt (10 % ... 90 %))

< 50 mVgg (bei Nennwerten)

ja, zur Redundanz und Leistungserhéhung
ja

<35VDC

max. 35V DC

35W
11w

Uout > 0,9 x U High-Signal
18V DC ... 24 V DC/ <20 mA (kurzschlussfest)
UouT > 0,9 x Uy: LED "DC OK" griin / Ugyt < 0,9 X Uy: LED "DC OK" blinkt

103126_de_06
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QUINT-PS/1AC/24DC/ 3.5

DC-OK, potenzialfrei
Beschreibung des Ausgangs
Spannung/Strom
Statusanzeige

POWER BOOST, aktiv
Beschreibung des Ausgangs
Spannung/Strom
Statusanzeige

Allgemeine Daten

Isolationsspannung Eingang/Ausgang
Isolationsspannung Eingang/PE

Isolationsspannung Ausgang/PE
Schutzart

Schutzklasse

MTBF (IEC 61709, SN 29500)
Ausflihrung der Seitenteile

Ausflihrung der Haube

Abmessungen B/ H /T (Lieferzustand)
Abmessungen B/ H /T (90° gedreht)
Gewicht

Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur (Betrieb)
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport)
Max. zul. Luftfeuchtigkeit (Betrieb)
Einsatzhéhe

Vibration (Betrieb)

Schock
Verschmutzungsgrad nach EN 60950-1
Klimaklasse

Normen

Elektrische Ausriistung von Maschinen

Elektrische Sicherheit (von Einrichtungen der Informationstechnik)
Ausristung von Starkstromanlagen mit elektronischen Betriebsmitteln
Schutzkleinspannung

Sichere Trennung

Schutz gegen gefahrliche Kérperstrdome, Grundanforderungen fir sichere
Trennung in elektrischen Betriebsmitteln

Begrenzung Netz-Oberschwingungsstréme
Netzvariation/Unterspannung

Medizinnorm

Bahn-Anwendungen

Relaiskontakt, UgyT > 0,9 x Uy: Kontakt geschlossen
30VAC/DC/0,5A,24VDC/1A
Uout > 0,9 x Uy: LED "DC OK" griin / Ugyt < 0,9 x Uy: LED "DC OK" blinkt

lout < In: High-Signal
18V DC ... 24 V DC /<20 mA (kurzschlussfest)
lout > In: LED "BOOST" gelb

4 kV AC (Typprufung)
2 kV AC (Stlckprifung)

3,5 kV AC (Typprifung)
2 kV AC (Stickprifung)

500 V DC (Stuckprifung)

1P20

|

> 820000 h (40 °C) /> 1433000 h (25 °C)
Aluminium

Stahlblech verzinkt, Chrom(VI)-frei
32mm/130 mm/ 125 mm

122 mm/130 mm/35 mm

0,5kg

-25°C ... 70 °C (> 60 °C Derating: 2,5 %/K)
-40°C...85°C

< 95 % (bei 25 °C, keine Betauung)

5000 m

< 15 Hz, Amplitude +2,5 mm (nach IEC 60068-2-6)
15 Hz ... 150 Hz, 2,3g, 90 min.

30g, je Raumrichtung (nach IEC 60068-2-27)
2
3K3 (nach EN 60721)

EN 60204-1

IEC 60950-1/VDE 0805 (SELV)

EN 50178/VDE 0160 (PELV) / Uberspannungskategorie Il
IEC 60950-1 (SELV) und EN 60204-1 (PELV)

DIN VDE 0100-410

EN 50178

EN 61000-3-2

SEMI F47-0706 Compliance Certificate
IEC 60601-1, 2 x MOOP

EN 50121-4

103126_de_06
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Zulassungen
uL UL Listed UL 508
UL/C-UL Recognized UL 60950-1
UL ANSI/ISA-12.12.01 Class |, Division 2, Groups A, B, C, D (Hazardous Loca-
tion)
CSA CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1-07
CSA-C22.2 No. 107.1-01
siQ CB-Scheme
Schiffbau Germanischer Lloyd (EMC 2), ABS, LR, RINA, NK, BV
DeviceNet™ DeviceNet™Power Supply Conformance Tested

@ . @ “ABS & ® & ClassNK % .8 CB. Pox

Die aktuellen Approbationen / Zulassungen finden Sie am Artikel im Download-Bereich unter phoenixcontact.net/products.

i
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Konformitéat zur EMV-Richtlinie 2004/108/EG
Storfestigkeit nach EN 61000-6-2

Entladung statischer Elektrizitdt EN 61000-4-2
Gehéuse-Kontaktentladung
Gehause-Luftentladung
Bemerkung
Elektromagnetisches HF-Feld EN 61000-4-3
Frequenzbereich
Priffeldstarke
Frequenzbereich
Priffeldstarke
Frequenzbereich
Priffeldstarke
Bemerkung
Schnelle Transienten (Burst) EN 61000-4-4
Eingang

Ausgang
Signal

Bemerkung
StoBstrombelastungen (Surge) EN 61000-4-5
Eingang

Ausgang

Signal
Bemerkung
Leitungsgefuhrte Beeinflussung EN 61000-4-6
Eingang/Ausgang/Signal
Frequenzbereich
Spannung
Bemerkung
Legende
Kriterium A
Kriterium B

Stéraussendung nach EN 61000-6-3
Funkstérspannung nach EN 55011
Funkstérstrahlung nach EN 55011

Anforderung EN 61000-6-2

4 kV (Prufscharfegrad 2)
8 kV (Priufscharfegrad 3)

Kriterium B

80MHz ... 1 GHz

10 V/m (Prifscharfegrad 3)
1,4 GHz ... 2 GHz

3 V/m (Prifscharfegrad 2)
2GHz ...2,7GHz

1 V/m (Prufschéarfegrad 1)

Kriterium A

2 kV (Prufscharfegrad 3 - unsymmet-
risch)

2 kV (Prufscharfegrad 3 - unsymmet-
risch)

1 kV (Prufscharfegrad 3 - unsymmet-
risch)

Kriterium B

1kV (Prufscharfegrad 2 - symmetrisch)
2 kV (Prufschéarfegrad 3 - unsymmet-
risch)

0,5 kV (Prufschérfegrad 1 - symmet-
risch)

0,5 kV (Prufscharfegrad 1 - unsymmet-
risch)

1kV (Prifscharfegrad 2 - unsymmet-
risch)

Kriterium B

unsymmetrisch
0,15 MHz ... 80 MHz
10 V (Prufscharfegrad 3)

Kriterium A

geprift

8 kV (Prufscharfegrad 4)
8 kV (Priufscharfegrad 3)

Kriterium A

80MHz ... 1 GHz

20 V/m (Prifscharfegrad 3)
1GHz...2GHz

10 V/m (Prifscharfegrad 3)
2GHz...3GHz

10 V/m (Prifscharfegrad 3)

Kriterium A

4 kV (Prufscharfegrad 4 - unsymmet-
risch)

2 kV (Prufscharfegrad 3 - unsymmet-
risch)

2 kV (Prufscharfegrad 4 - unsymmet-
risch)

Kriterium A

2 kV (Prifscharfegrad 3 - symmetrisch)
4 kV (Prufscharfegrad 4 - unsymmet-
risch)

1kV (Prufscharfegrad 2 - symmetrisch)
2 kV (Prufscharfegrad 3 - unsymmet-
risch)

1kV (Prifscharfegrad 2 - unsymmet-
risch)

Kriterium A

unsymmetrisch
0,15 MHz ... 80 MHz
10 V (Prufschéarfegrad 3)

Kriterium A

Normales Betriebsverhalten innerhalb der festgelegten Grenzen.

Voriibergehende Beeintrachtigung des Betriebsverhaltens, die das Gerat selbst

wieder Kkorrigiert.

EN 55011 (EN 55022) Klasse B Einsatzgebiet Industrie und Wohnbereich
EN 55011 (EN 55022) Klasse B Einsatzgebiet Industrie und Wohnbereich

i

Alle technischen Angaben sind Nennangaben und beziehen sich auf eine Raumtemperatur von 25 °C und
70 % relative Luftfeuchtigkeit bei 100 m tGber NN.

103126_de_06
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5 Sicherheitsbestimmungen und
Errichtungshinweise

EXPLOSIONSGEFAHR
A Betriebsmittel nur entfernen, wenn es sich im

spannungslosen Zustand und im nicht explo-
sionsgefahrdeten Bereich befindet!

GEFAHR

Im Gerat befinden sich Bauelemente mit le-
bensgefahrlicher Spannung und hoher ge-
speicherter Energie!

Niemals bei anliegender Spannung arbeiten!
Je nach Umgebungstemperatur und Belas-
tung kann das Gehause sehr heif3 werden!

VORSICHT:
A Beachten Sie vor der Inbetriebnahme:

Der Anschluss muss fachgerecht ausgeflhrt
und der Schutz gegen elektrischen Schlag si-
chergestellt sein!

Das Gerat muss nach den Bestimmungen der
EN 60950 spannungslos schaltbar sein.

Alle Zuleitungen mlssen ausreichend abgesi-
chert und dimensioniert sein!

Alle Ausgangsleitungen mussen dem max.
Ausgangstrom des Gerates entsprechend di-
mensioniert oder gesondert abgesichert sein!
Ausreichend Konvektion muss sichergestellt
sein!

Mechanische und thermische Grenzen ein-
halten.

Nach der Installation den Klemmenbereich
abdecken, um unzuléssiges Beruhren span-
nungsfuhrender Teile zu vermeiden (z. B. Ein-
bau im Schaltschrank).

2 VORSICHT: Verletzungsgefahr

ACHTUNG: Gefahr bei unsachgeméaBem
@ Gebrauch

Die Stromversorgungen sind Einbaugeréte.
Die Installation und Inbetriebnahme darf nur
von entsprechend qualifiziertem Fachperso-
nal durchgefiihrt werden. Dabei sind die je-
weiligen landesspezifischen Vorschriften
einzuhalten.

103126_de_06 PHOENIX CONTACT 8
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6 Aufbau 6.2  Funktionselemente

6.1 Blockschaltbild

SN
Element Bedeutung § SN
Gleichrichtung 9
P
3
| Schalter

\ Galvanisch getrennte Signaliibertragung
Regler Nr. | Anschlussklemmen und Funktionselemente
AC-Eingang
Ubertrager DC-Ausgang

1

2

3 Aktiver Signalausgang | < Iy (POWER BOOST)
4 Aktiver Signalausgang DC OK
5

6

Ausgangsfilter

~~ Potenzialfreier Schaltausgang DC OK

N~ Potenziometer zum Einstellen der Ausgangsspan-
o Potenzialfreier Schaltausgang nung _
\ L 5 7 | Signal-LED DC OK, griin

8 Signal-LED Boost, gelb
9 Universal-Tragschienenadapter

103126_de_06 PHOENIX CONTACT 9
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6.3 Konvektion

Bild 2

e

Konvektion

ACHTUNG: Konvektion ermdglichen

Je nach Umgebungstemperatur und Belas-
tung des Moduls kann das Gehause sehr heif3
werden!

Um eine ausreichende Konvektion zu ermdg-
lichen, empfehlen wir einen Mindestabstand

zu anderen Modulen von 50 mm in vertikaler
Richtung. Fur die bestimmungsgemaéaBe Mo-

dulfunktion ist die Einhaltung eines seitlichen
Abstands von 5 mm, bei aktiven Bauteilen

15 mm, erforderlich.

Das Gerat ist auf alle Tragschienen nach

EN 60715 aufrastbar und sollte in Normalein-
baulage montiert werden (Anschlussklem-
men oben und unten).

103126_de_06
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6.4 Einbaulage

5.,.32_,._5 122
At
4 \\
o \\ \
] \\ \
\\
o Teed] | -
s v = R oL o8

i

Bild 3 Sperrflachen

Mégliche Einbaulagen:
Normaleinbaulage, Einbautiefe 125 mm (+ Tragschiene) (Auslieferungszustand)

Um 90° gedrehte Einbaulage: Einbautiefe 35 mm (+ Tragschiene)

103126_de_06 PHOENIX CONTACT 11
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7 Montage/Demontage

71 Normaleinbaulage

<

Bild 4 Normaleinbaulage

7.2 Um 90° gedrehte Einbaulage

Eine um 90° gedrehte Einbaulage zur Tragschiene, errei-
chen Sie durch Montage des Tragschienenadapters (UTA
107) wie im Bild beschrieben. Hierzu ist kein weiteres Mon-
tagematerial erforderlich. Befestigungsschrauben: Torx®
T10 (Anzugsmoment 0,8 Nm ... 0,9 Nm).

7.3 Montage auf Tragschiene

Setzen Sie das Modul mit der Tragschienenfiihrung an die
Oberkante der Tragschiene an und rasten Sie es nach unten
ein.

B

N | N "“§

Bild 6 Montage

7.4 Demontage von der Tragschiene

Ziehen Sie den Schnappriegel mit Hilfe eines Schrauben-
drehers auf und hangen Sie das Modul an der Unterkante
der Tragschiene aus.

T

Demontage

103126_de_06
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8 Gerateanschluss

8.1 Netzformen

Das Gerat kann an einphasigen Wechselstromsystemen
oder an zwei Auf3enleitern von Drehstromsystemen (TN,
TT- oder iT-System nach VDE 0100-300/IEC 60364-3) mit
Nennspannungen 100 V AC ... 240 V AC angeschlossen
werden.

Fur den Betrieb an zwei AuB3enleitern eines
Drehstromsystems muss eine allpolige
Trennvorrichtung vorgesehen werden.

O

TN-S TN-C
et e
PE =
O O O O O O
LNS LN
OO0 OO
L1 L1
L2 — L2
L3 — L3
; N ; o PEN
O OO0 O OO0
LN LN _
OO0 OO0
TT iT
b g
—— —
O O O O O O
LN _ _ LNS
OO0 OO
= e ="
\ L3 — 3
000 i 000 i
LNS  _ LN
[oNe] OO0

8.2 Eingang AC

Der Anschluss der Versorgungsspannung erfolgt tiber die
Anschlussklemmen "Input AC 100 - 240 V".

8.2.1 Absicherung der Primérseite

Die Installation des Gerates muss entsprechend den Be-
stimmungen der EN 60950 erfolgen. Das Gerét muss tber
eine geeignete Trennvorrichtung auBerhalb der Stromver-
sorgung spannungslos schaltbar sein. Hierzu eignet sich
z. B. der primérseitige Leitungsschutz.

Zum Gerateschutz ist eine interne Sicherung vorhanden.
Ein zusétzlicher Geréateschutz ist nicht erforderlich.

8.2.2 Zulassige Vorsicherung zum Leitungsschutz

Leitungsschutzschalter 6 A, 10 A, 16 A oder 20 A, Charakte-
ristik B (oder funktionsgleich).

Schalten Sie bei DC-Anwendungen eine geeignete Siche-
rung vor!

AN

VORSICHT:

Lést eine interne Sicherung aus, Iiegt ein Ge-
ratedefekt vor. In dem Fall ist eine Uberpri-
fung des Gerats im Werk erforderlich!

103126_de_06
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8.3  Ausgang DC 9 SFB Technology

Der Anschluss der Ausgangsspannung erfolgt Giber die An-

schiussklemmen "Output DC". Die SFB Technology (Selective Fuse Breaking) schaltet im

Kurzschlussfall fehlerhafte Strompfade zuverlassig ab. In
diesem Fall liefert sie den bis zu 6-fachen Nennstrom fir
12 ms. Damit 16st die SFB Technology sogar Standard-Lei-
tungsschutzschalter sicher aus. Fehler werden zuverléssig
eingegrenzt und wichtige Anlagenteile bleiben in Betrieb.

9.1 Ausldseverhalten LS-Schalter

Innerhalb von 3 ... 5 ms I6st ein LS-Schalter typischerweise
aus. Schnell genug, um Spannungseinbriiche parallel ange-
schlossener Lasten zu vermeiden.

1 [A]
A

6x Iy | |=3-5ms

IBOOST

Iy

8.3.1 Absicherung der Sekundérseite t

Das Gerét ist elektronisch kurzschluss- und leerlauffest. Die Auslosezeit des Leitungsschutzscha“ers = typ 3-5ms
Ausgangsspannung wird im Fehlerfall auf maximal 35V DC
begrenzt.

8.3.2 Ausgangskennlinie

Das Modul arbeitet nach der U/I-Kennlinie mit der statischen
Leistungsreserve POWER BOOST. Bei gleich bleibender
Ausgangsspannung Uy steht Iggogt zur Verfiigung. Dieser
Strom Igppgr liefert den bis zu 1,5-fachen Nennausgangs-
strom ly. Hohe Einschaltstréme werden damit ohne Span-
nungseinbriiche abgefangen.

A

Uour V]

Uy

Uy=24V

IN=35A

lgoosT=4A

SFB Technology = 15 A (12 ms)
Py=84W

PBoosT =96 W
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10 Signalisierung

Zur Funktionsiiberwachung stehen zur Verfligung:
— der aktive Signalausgang DC OK
— der potenzialfreie Ausgang DC OK
— der aktive Signalausgang POWER BOOST
Zusétzlich ermdglichen die LEDs "DC OK" und "BOOST"

eine Funktionsauswertung der Stromversorgung direkt am
Einsatzort (siehe Ausgangskennlinie).

Z

Bild 8 Signalausgange
. Fallt die Ausgangsspannung durch Uberlast
1 unter 90% der am Potenziometer eingestell-
ten Ausgangsspannung, wechselt der Signal-
zustand "DC OK" von "Active High" auf "Low".
Der Grenzwert von 90% bezieht sich immer
auf den eingestellten Ausgangsspannungs-
bereich von 18 V DC bis 29,5 V DC.
Normalbetrieb | | POWER BOOST | Uberlastbe-
< IN 1> IN trieb UOUT < 0,9
X UN
LED "DC OK", leuchtet leuchtet blinkt
grin
LED "BOOST", |aus leuchtet leuchtet
gelb
Signal "DC OK" | ein ein aus
Relais "DC OK" | geschlossen geschlossen geodffnet
Signal "l < I\" ein aus aus
Bedeutung Normalbetrieb POWER Uberlastbetrieb,
der Stromversor- | BOOST-Betrieb, | z. B. Verbrau-
gung (Upyt > z. B. zum Starten | cher-Kurz-
von Lasten schluss oder
Uberlastung

10.1

Der potenzialfreie Schaltkontakt meldet durch Offnen eine
Unterschreitung der eingestellten Ausgangsspannung um
mehr als 10 % (UgyT < 0,9 x Uy). Es kénnen Signale und
ohmsche Lasten geschaltet werden. Bei stark induktiven
Lasten wie z. B. einem Relais ist eine geeignete Schutzbe-
schaltung (z. B. Freilaufdiode) erforderlich.

Potenzialfreier Schaltkontakt

X
4\ z ©
30VACO0.5A 13 14 ¥ 8
24VDC1A O—O—O—O
i *l—
-+
PLC Digital Input
10.2 Aktive Signalausgénge

Zur Weiterleitung von Signalen an eine Ubergeordnete Steu-
erung stehen die aktiven Signalausgange "DC OK" und
"Boost" zur Verfligung.

Das 18 ... 24 V DC-Signal liegt zwischen den Anschluss-
klemmen "DC OK" und "-" (aktiver DC OK-Signalausgang)
oder zwischen "l < Iy" und "-" (aktiver POWER BOOST-Sig-
nalausgang) an und kann mit maximal 20 mA belastet wer-
den.

Der DC OK-Signalausgang meldet durch Wechsel von "ak-
tiv high" auf "low" eine Unterschreitung der eingestellten
Ausgangsspannung von mehr als 10 % (Ugyt < 0,9 x Uy).
Das DC OK-Signal ist vom Power-Ausgang entkoppelt.
Somit ist eine Fremdeinspeisung durch parallel geschaltete
Geréate ausgeschlossen.

Der Boost-Signalausgang "l < I" meldet eine Uberschrei-
tung des Nennstroms. Die Stromversorgung befindet sich
dann im POWER BOOST-Betrieb. Mit dieser préaventiven
Funktionsiiberwachung kann friihzeitig auf kritische Be-
triebszustande reagiert werden, bevor es zum Spannungs-
einbruch kommt.

18..24VDC/20 mA

+ +
PLC Digital Input

103126_de_06
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10.3 Signalschleife

Uberwachung von zwei Geraten: Nutzen Sie den aktiven DC
OK-Signalausgang von Geréat 1 und schleifen Sie den po-
tenzialfreien Meldeausgang von Geréat 2 ein. Bei einer Funk-
tionsstérung erhalten Sie eine Sammelstérmeldung. Es kén-
nen beliebig viele Geréate eingeschleift werden. Diese
Signalkombination spart Verdrahtungskosten und Logikein-
gange.

DC OK

30VACO0.5A
24VDC1A

PLC Digital Input

11 Derating

11.1  Temperaturabhéangiges Derating

Bei einer Umgebungstemperatur von -25 °C bis zu +40 °C
stellt das Geréat den kontinuierlichen Ausgangsstrom IgoposT
zur Verfigung. Das Geréat kann den Nennausgangsstrom Iy
bis zu einer Umgebungstemperatur von +60 °C liefern. Bei
Umgebungstemperaturen Gber +60 °C muss die Ausgangs-
leistung um 2,5 % je Kelvin Temperaturerh6hung reduziert
werden. Bei Umgebungstemperaturen iber +70 °C bzw.
thermischer Uberlastung schaltet das Gerét nicht ab. Die
Ausgangsleistung wird so weit reduziert, dass ein Geréte-
schutz gegeben ist. Nach Abkuihlung wird die Ausgangsleis-
tung wieder erhéht.

= A

e lBoost

o

B

& N7 -

C

© |

()]

7]

=)

E }
0—=<¢— \ I
-25 20

Umgebungstemperatur [°C]

12 Betriebsarten

12.1 Serieller Betrieb

Zwei Stromversorgungen kénnen zur Spannungsverdopp-
lung in Reihe geschaltet werden. Fur eine Reihenschaltung
sollten nur gleiche Leistungsklassen verwendet werden. Die
Reihenschaltung wird immer dann eingesetzt, wenn die
Ausgangsspannung eines Moduls nicht ausreicht. Bei-
spielsweise liefern Stromversorgungen mit jeweils 24 V DC
Nennausgangsspannung in Reihe 48 V DC. Je nach Festle-
gung des PE-Anschluss kénnen dartber hinaus Ausgangs-
spannungen von +48 V oder -48 V sowie +24 V Gleichspan-
nung zur Verfiigung gestellt werden.

& @ o
O G 2av)  On

H +48 V 1 } 48V
oY 24V
@ -

12.2

Parallelbetrieb

Typgleiche Gerate kdnnen sowohl zur Redundanz als auch
zur Leistungserhdhung parallel geschaltet werden. Im
Lieferzustand ist dazu kein weiterer Abgleich erforderlich.

Wird die Ausgangsspannung einer Stromversorgung jus-
tiert, so missen alle parallel betriebenen Stromversorgun-
gen auf die gleiche Ausgangsspannung eingestellt werden,
um eine gleichmaBige Stromaufteilung sicher zu stellen.

Fir eine symmetrische Stromaufteilung empfehlen wir, alle
Kabelverbindungen von der Stromversorgung zu einer
Sammelschiene in gleicher Lange und gleichem Quer-
schnitt auszufihren.

Systembedingt sollte bei der Parallelschaltung von mehr als
zwei Stromversorgungen eine Schutzbeschaltung an jedem
einzelnen Gerateausgang installiert werden (z.B. Entkop-
peldiode, DC-Sicherung oder Leitungsschutzschalter).
Somit werden bei einem sekundéren Geratedefekt hohe
rickwartsgespeiste Stréme vermieden.

In In

O+
Ol
O+
Ol

| —e
M
1]

=

+
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12.3 Redundanzbetrieb

Redundante Schaltungen eignen sich zur Versorgung von
Anlagen, die besonders hohe Anforderungen an die Be-
triebssicherheit stellen. Kommt es im Primarkreis der ersten
Stromversorgung zu einem Defekt, so GUbernimmt automa-
tisch das zweite Geréat unterbrechungsfrei die vollstdndige
Stromversorgung und umgekehrt. Zu diesem Zweck wer-
den die parallel zu schaltenden Stromversorgungen so di-
mensioniert, dass der Gesamtstrombedarf aller Verbrau-
cher von einer Stromversorgung vollstéandig abgedeckt
werden kann. 100 % Redundanz erfordert externe Entkop-
peldioden.

Eine Optimierung der Redundanz Iasst sich durch Entkopp-
lung und Uberwachung erzielen. Phoenix Contact stellt
diesbeztglich ein umfangreiches Produktprogramm zur
Verfugung (z. B. QUINT-DIODE oder QUINT-ORING).

Beispiel: Diodenmodul

12.4 Leistungserh6hung

Bei n parallel geschalteten Geraten kann der Ausgangs-
strom auf n x Iy erhéht werden. Die Parallelschaltung zur
Leistungserhdhung wird bei der Erweiterung bestehender
Anlagen eingesetzt. Es wird eine Parallelschaltung empfoh-
len, wenn die Stromversorgung nicht den Strombedarf des
leistungsstarksten Verbrauchers abdeckt. Ansonsten soll-
ten die Verbraucher auf voneinander unabhangige Einzel-
gerate aufgeteilt werden.

In In

O+
Ol
O+
Ol

| ————¢

2=2xly
+
In In
+ - + -
O O O O
: ¥
‘ =1y
+ -
Beispiel: QUINT-ORING
In In
+ - + -
O O O O
: hk
‘ =1y
+ -
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